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Provincia Autonoma di Trento
 Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici
Via Mantova, 16 - 38100 Trento

tel. 0461/497745 - Fax 0461/497729 - e.mail: agentifisici.appa@provincia.tn.it

Comune:  Rovereto - Marco - Via S. Romedio

Punto di misurazione: esterno

Strumentazione e 
misura

Generalit
à 

Sito  n° 

Andamento  tem. comp. del vettore induzione 
magnetica

Sito di 
misurazione

Punto di 
misurazione

Dati riassuntivi

  Tecnico:   Ispettore ambientale Stefano TrollaTrento, 31 marzo 2005

Misuratore di campo: Wandel & Goltermann EFA-3  s.n. D-0087 Distanza dal pdc: 1,3 m  

Luogo:  presso area residenziale

Sensori per misure di campo magnetico: triassiali interni allo strumento

1

[µΤ]

[h]

1

Punto di misurazione P

Misurazione : A

Filtro in frequenza:  50 Hz 

Campo Magnetico Asse pr.
0,063 µT  [RMS] n.s.

Istogramma dei campioni 
rilevati

0%

25%

50%

75%

100%

11
.3

7

11
.3

8

11
.3

9

11
.4

0

11
.4

1

11
.4

2

11
.4

3

11
.4

4

11
.4

5

11
.4

6

X Y Z

[h]

[p]

Frequenza di campionamento: Valore RMS ogni 15 sec

Data e ora inizio misura: 31/03/05 ore 11.37

Numero di campioni:  40

Data e ora fine: 31/03/05 ore 11.47
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Provincia Autonoma di Trento
 Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

U.O. Tutela dell'aria e agenti fisici
Via Mantova, 16 - 38100 Trento

tel. 0461/497745 - Fax 0461/497729 - e.mail: agentifisici.appa@provincia.tn.it

Comune:  Rovereto Marco - Via S.Romedio

Punto di misurazione: esterno

Strumentazione e 
misura

Generalit
à 

Andamento  tem. comp. del vettore campo elettrico

Sito di 
misurazione

Punto di 
misurazione

Dati riassuntivi

  Tecnico:   Ispettore ambientale Stefano TrollaTrento, 31 marzo 2005

Misuratore di campo: Wandel & Goltermann EFA-3  s.n. D-0087 Distanza dal suolo: 1,9 m  

Abitazione:  presso area residenzaile

Sensore per misure di campo elettrico: sonda W&G BN2245/90 sn E-004

[V/m]

[h]

3

Punto di misurazione P

Filtro in frequenza:  50 Hz 

Campo Elettrico Asse pr.
1,2 V/m  [RMS] n.s.

Istogramma dei campioni 
rilevati
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Frequenza di campionamento: Valore RMS ogni 5 sec.

Data e ora inizio misura: 31/03/05 ore 12.20

Numero di campioni:  40

Data e ora fine: 31/03/05 ore 12.23

Sito  n° 3 Punto : B


